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四川省选拔赛暨第四届“四川工匠杯”
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1项目介绍
1.1 项目描述

汽车产业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，汽车是新技术应用的重要载体，在新一轮的科技革命推动下，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，以《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《智能汽车创新发展战略》为背景，电动化、智能化、网联化、共享化已经成为汽车产业的发展潮流和趋势。本赛项主要服务于新能源与智能网联汽车产业领域的产业发展和人才培养，推动汽车与相关产业人才的交流融合，打造具备新能源汽车行业技能的高级技术人才和复合型智能网联汽车专业人才。赛项基于新能源汽车智能化应用技术赛项竞赛平台，对接新能源汽车企业先进技术和行业标准，以充分体现新能源汽车智能化关键应用技术为原则，以培养新能源与智能汽车领域技术技能人才为目标，鼓励广大青年争学技能，走技能成才技能强国之路。

1.2 考核标准

国家职业技能标准中的机动车检测工共设四个等级，分别为：四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

本赛项组委会组织有关专家参照现行《机动车检验工国家职业技能标准》《汽车维修工国家职业技能标准》《汽车（拖拉机）装配工国家职业技能标准》，按照三级/高级工应具备的技能要求和先关知识要求为标准，并借鉴世界技能大赛相关项目的命题方法和考核内容，适当增加相关新知识、新技术、新设备、新技能及职业道德等相关内容，关注操作细节，突出操作规范，依据安全规程进行竞赛。

1.3 选手应具备的能力

（1）查阅技术资料能力，识图能力；

（2） 工量具和仪器仪表使用能力；

（3） 动力电池PACK组装及测试能力；

（4） 动力电池PACK故障诊断及维修能力；

（5） 智能化设备认知能力；

（6） 智能化装备安装调试能力；

（7） 车载网络通信装备配置与调试能力；

（8） 智能汽车控制和执行系统装调能力。

2   竞赛项目

2.1 竞赛内容

新能源汽车智能化技术赛项包括动力电池PACK装调与检修、智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试两个竞赛模块，旨在充分考查选手对新能源汽车关键技术和实际操作技能的掌握，包括动力电池PACK装调、检修技术和“感知、决策和控制”智能化应用关键技术。每个竞赛模块的时长、分值及相应权重见表1。

表1 竞赛模块时长、分值及相应权重

	竞赛模块
	时长
	分值
	权重
	总分

	动力电池PACK装调与检修
	90分钟
	100分
	40%
	100分

	智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试
	120分钟
	100分
	60%
	


每个竞赛模块的任务描述如下：

2.1.1 动力电池PACK装调与检修

选手根据大赛组委会提供的动力电池PACK装配图、线束图、智能电池模组、电池管理系统（BMS）、维修开关、继电器、电流传感器、高压线束、低压线束、操作软件及相关必备工具等，在规定时间完成以下工作：

（1）动力电池模组筛选

选手所选题目会给出智能电池模组的电池类型（三元或磷酸铁锂）、单体容量、相应的OCV-SOC曲线及串并联形式。选手对现场提供的6个智能电池模组进行检测和筛选（外观、模组电压、单体电压、单体电压一致性、绝缘等），选择出4个符合产品标准、一致性较好的电池模组，并估算出每个电池模组的SOC。

（2）电池PACK组装

选手根据提供的动力电池PACK装配图、线束图，将选出的4个智能电池模组和提供的电池管理系统、电流传感器、正极继电器、负极继电器、预充继电器、预充电阻、保险、维修开关、输入接口等器件安装在电池PACK平台上。按照工艺要求正确连接高压线束、采集线束（总电压、单体电压、温度、电流）、电源线束、通讯线束、控制线束等，并对组装结果进行检查和确认。

（3）电池管理系统（BMS）参数设置

根据所选竞赛题目给定的电池单体类型、电池模组容量、电池系统的电池个数，设定和校核电池管理系统工作、告警和保护参数。

（4）电池PACK基本功能测试

按照操作流程要求，对电池系统控制电源进行校核确认，并进行电池管理系统通讯功能、采集功能（总电压、单体电压、电流、温度等）、控制功能（继电器控制）测试，保证系统装配及高低压部件工作正常。

（5）动力电池PACK充放电测试及性能评价

根据所选竞赛题目要求，设置相应的测试工况和参数，对动力电池PACK进行充放电内阻和放电容量测试，并最终将电池组调整到题目要求的出厂SOC。根据测试数据及充放电曲线，评价电池组性能（放电容量、充放电内阻、单体一致性等）。

（6）动力电池系统故障诊断

根据所选竞赛题目要求，设置相应的测试工况，根据测试数据、充放电曲线和报警类型，判断电池系统故障，分析故障原因（容量衰退、一致性变差、单体故障等），给出维修方案。

（7）动力电池系统维修

根据竞赛题目设定的电池组故障模组状态，用符合产品标准、一致性较好的电池模组（备用），替换故障模组，并对系统进行测试，记录维修过程及数据，并对维修效果进行说明。

要求作业规范、务实、安全、环保，正确使用工量具，完成《动力电池PACK装调及维护报告单》填写，并记录故障点、异常数值以及其他反映操作结果的核心数据。

2.1.2智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试

任务1：智能网联汽车智能化装备装调

选手根据大赛组委会提供的智能化装备、智能网联汽车装调平台、工具和仪器仪表等，在规定时间内完成以下工作：

（1）根据任务要求，进行智能化装备的选择，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、组合导航、自动驾驶处理器、网联化通讯设备、各连接线束等。

（2）根据任务要求，进行智能化装备的安装，包括各传感器、组合导航、自动驾驶处理器、网联化通讯设备、各连接线束等。

（3）根据任务要求，进行智能化装备的调试，包括自动驾驶底盘的驱动测试，及遥控控制底盘运动检查二者的通信（制动、加减速、倒车功能）。

（4）各传感器（摄像头、激光雷达、毫米波）的配置启动及数据验证及摄像头标定。

（5）完成《智能网联汽车智能化装备装调工单》填写。

任务2：智能网联汽车综合道路测试

选手根据大赛组委会提供的智能网联汽车平台、测试道路、道路辅助设备等，在规定时间内完成以下工作：

（1）根据任务要求，进行智能网联化装备的组合导航定位模块的信号测试。

（2）根据给定场景和任务要求，进行车辆的动力学标定。 

（3）根据给定场景和任务要求，进行车辆道路测试前的高精度地图录制。

（4）根据给定场景和任务要求，完成车辆的循迹演示和自动导航避障。

（5）完成《智能网联汽车综合道路测试工单》填写。

2.2 时间安排

具体的竞赛日期，由大赛执委会及赛区执委会统一规定。本赛项竞赛3天，其中正式比赛日2天。

表2  竞赛日程表

	日程
	时间
	内容
	地点

	第1天
	9:00～12:00
	专家裁判报到
	德阳市汉瑞酒店（德阳市旌阳区松花江南路117号）

	
	9:00～12:00
	选手报到
	德阳市旌湖尚品酒店（德阳市旌阳区嘉陵江西路四川工程职业技术学院南校区校园内）

	
	14:30～15:00
	领队说明会（抽签顺序号）
	交通工程中心北汽班教室

	
	15:00～16:00
	参赛选手熟悉比赛场地
	比赛现场

	
	16:00～17:00
	裁判会
	交通工程中心北汽班教室

	第2天
	7:00～7:10
	裁判入场
	交通工程中心北汽班教室

	
	7:10～7:50
	裁判讨论会
	交通工程中心北汽班教室

	
	7:20～7:40
	参赛队检录
	候考室

	
	7:40～7:50
	参赛队检录二次加密（确定比赛工位）
	候考室

	
	8:00～10:10
	智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试（第1场）
	赛场1

	
	10:20～12:30
	智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试（第2场）
	

	
	12:30～13:20
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:30～15:40
	智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试（第3场）
	

	
	16:00～18:10
	智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试（第4场）
	

	第3天
	7:20～7：30
	裁判入场
	交通工程中心北汽班教室

	
	7:30～8：20
	裁判讨论会
	交通工程中心北汽班教室

	
	7:50～8：10
	参赛队检录
	候考室

	
	8:10～8：20
	参赛队检录二次加密（确定比赛工位）
	候考室

	
	8:30～10:00
	动力电池PACK装调与检修（第1场）
	赛场2

	
	10:20～11:50
	动力电池PACK装调与检修（第2场）
	

	
	11:50～12:50
	裁判午餐，工位设备恢复、维护
	

	
	13:00～14:30
	动力电池PACK装调与检修（第3场）
	

	
	14:50～16:20
	动力电池PACK装调与检修（第4场）
	


2.3 抽签方式

（1）第1次抽签在领队会议结束后，由各参赛队代表抽取抽签顺序号，并登记签字确认。

（2）第2次抽签在选手进入侯考区检录后，由各参赛队代表（选手）抽取当天工位加密号，并登记签字确认，加密裁判进行加密封存。

（3）各子赛项竞赛顺序：各参赛队的竞赛顺序详见竞赛指南，依据选手身份加密号，对照竞赛指南中相应子赛项竞赛日程安排表，由赛场工作人员分批引导至备考区。

3   评判标准

3.1 成绩评定方法

3.1.1 过程评分

现场裁判依据现场打分表，按照技术要求，对参赛队竞赛过程中操作的正确性、规范性以及安全文明生产等进行评分。评分结果由裁判员、裁判长签字确认。

3.1.2 结果评分

评分裁判根据参赛选手提交的作业单，依据评分标准，对选手的记录的正确性、合理性以及完整性等进行评分。

3.1.3 抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督组对所有参赛队赛项成绩进行复核。监督组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

3.2 评分标准

（1）评分方法

竞赛项目满分为100分，各参赛队成绩为两个竞赛模块（竞赛子赛项）成绩的加权总和。其中“动力电池PACK装调与检修”、“智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试”的加权系数分别为0.4和0.6。

总成绩 =动力电池PACK装调与检修×40%+智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试×60%

（2） 评分细则

智能网联汽车智能化装备装调与综合道路测试评分细则（总分100分）

	项目（配分）
	操作程序及标准
	分值

	设备检查

（3分）
	设备、工具、安全防护用品检查
	1

	
	整车外观、动力电池、线控底盘检查
	2

	硬件安装

（17分）
	动力电池安装
	1

	
	保险座安装
	1

	
	IMU安装
	2

	
	工控机正确安装
	1

	
	线束正确连接
	3

	
	路由器正确安装
	1

	
	毫米波雷达正确安装
	1

	
	摄像头正确安装
	2

	
	激光雷达正确安装
	2

	
	RTK天线正确安装
	1

	
	电池线束正确连接
	1

	
	显示屏线束正确连接
	1

	硬件驱动安装、标定与检查

（34分）
	检查CAN卡驱动并测试
	3

	
	摄像头参数文件配置及数据验证
	6

	
	激光雷达参数文件配置及数据验证
	6

	
	毫米波雷达参数文件配置及数据验证
	6

	
	摄像头标定
	11

	
	车辆安全与操作规范性评价
	2

	工作记录（6分）
	智能网联汽车智能化装备装调作业记录单
	6

	整车道路测试（36分）
	导航定位模块信号测试
	1

	
	车辆动力学标定
	10

	
	高精度地图录制
	9

	
	车辆循迹演示
	5

	
	车辆自动导航避障
	9

	
	车辆安全与操作规范性评价
	2

	作业记录（4分）
	智能网联汽车综合道路测试作业记录单
	4


动力电池PACK装调与检修评分细则（总分100分）
	项目（配分）
	操作程序及标准
	分值

	操作过程

（20分）
	工作准备
	2

	
	人物安全
	4

	
	设备使用
	4

	
	团队协作
	2

	
	作业要求
	5

	
	现场恢复
	3

	作业记录

（80分）
	动力电池模组筛选
	10

	
	动力电池PACK组装
	15

	
	电池管理系统参数设置  
	10

	
	电池PACK基本功能测试
	15

	
	动力电池PACK充放电测试及性能评价
	10

	
	动力电池系统故障诊断
	10

	
	动力电池系统维修 
	10


3.3 组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组、监督组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题。

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。

加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；各赛项加密裁判由赛区执委会根据赛项要求确定。加密裁判不得参与评分工作。

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分。

评分裁判：负责对参赛队伍（选手）的比赛任务完成、比赛表现按赛项评分标准进行评定，并负责核分和统分工作。

（4）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩复核。

（5）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

4   竞赛场地与设施设备

4.1 竞赛场地

4.1.1 实操竞赛项目赛场设在规范的实训室或车间内，赛场符合防火安全规定，防火疏散标识清晰、齐全，疏散通道畅通；赛场采光、照明和通风良好，提供稳定的水、电、气源，并配有供电应急设备等。

4.1.2 竞赛场地划分为检录区、现场服务与技术支持区、休息区、医疗区、观摩通道等。

4.1.3 动力电池PACK装调与检修每个竞赛工位不低于6m*7m，配置220V电源，智能网联汽车平台装调与综合道路测试每个竞赛工位不低于6m*7m，赛道不低于6m*42.6m（见图1），配置220V电源。

4.1.4 赛场主通道宽3米，符合紧急疏散要求。
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图1 智能网联汽车综合道路测试赛道图

4.1.5 根据赛项特点，用挡板隔离成竞赛区域构成竞赛单元，赛事单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响。

4.1.6 每个竞赛工位配有相应数量的清洁器具。

4.1.7 赛场除了备有常用的消防器材以应对电动装置的电气安全事故。 

4.2 竞赛设施设备

4.2.1 动力电池PACK组装平台
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图2  动力电池PACK组装平台

（1）平台的智能电池模组采用主流VDA尺寸模组结构及高可靠软膜板集成采样技术，真实复现模组的机械特性，基于完备的电池模型和大量实测电池数据，真实模拟不同材料体系（三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等）、容量（1.1Ah-100Ah）、温度(-40-45℃）、倍率（0.05C-30C)、衰退路径（容量衰退、内阻增加）条件下的电池特性，电池系统共配置四组智能电池模组，每个模组模拟3并4串实车模组。

（2）平台采用主流BMS(电池管理系统)、PDU（高压组件）和维修开关，真实展现实车电池PACK 的电气连接及逻辑关系。平台配置大屏幕工控一体机，利用多路CAN-USB硬件设备，将智能电池模组和电池管理系统的连接到一体机，构架了统一信息传输总线。

4.2.2 动力电池检测均衡台
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图3  动力电池检测均衡台

（1）设备支持智能电池模组的性能检测和均衡操作。标准模组可直接放入卡槽内，通过采样线与设备连接，电池压差由上位机自动设定。均衡维护或充放电时，通过上位机软件读取电芯电压值，根据电压分布情况设定均衡或充放电策略，通过显示屏HMI上完成均衡或充放电参数设定，开始相应操作。

（2）配置可视化触摸屏，内置上位机软件，软件功能包括：测试、校准、均衡、设备管理、数据管理等，动态显示单体电池电压、电流、SOC等参数，可查看电池单体放电和充电的动态数据和曲线以及测试日志。

4.2.3 智能网联汽车综合装调测试平台
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图4  智能网联汽车综合装调测试平台

（1）整车信息

	整车信息

	1.底盘主要材质
	Q235，防腐蚀喷漆

	2.设计尺寸(mm) 
	1650*825*1450mm，

	3.整车质量(kg) 
	220

	4.垂直负载(kg) 
	300

	6.底盘结构  
	非承载式车身

	7.底盘离地间隙(mm) 
	110

	8.涉水深度(mm) 
	110

	9.是否自带防撞机构   
	自带防碰撞保险杠

	10.运行速度(m/s)   
	0-5  

	11.最佳巡航行驶速度(m/s)
	＞1

	12.最大跨越(mm)      
	150

	13.最大越障(mm)    
	50

	14.最大爬坡(°)   
	15

	15.转弯半径(mm)     
	2400

	16.储存温度(℃)     
	0～+40

	17.使用温度(℃)      
	 -10~+55

	18.轮距(mm)
	606 

	19.轴距(mm) 
	850

	底盘伺服驱动系统

	1.驱动方式         
	前转后驱，电机驱动

	2.行车制动方式   
	电机制动+碟刹

	3.驻车制动/掉电抱闸
	电磁抱闸+碟刹

	4.电机类型      
	直流无刷

	5.电机功率(W)    
	1000

	6.转向电机功率(W)  
	220

	7.电机工作电压(V)   
	48

	8.电机数量(台）    
	3

	系统对外硬件接口

	1.预留控制接口类型
	can 

	2.紧急停止开关
	具有急停开关

	3.电池通讯接口
	can

	电源及管理

	1.电池容量（Ah）
	40AH

	2.电池额定电压（V）
	48V

	3.电池类型
	锂电池

	4.充电时间（h）
	4

	5.续航里程 (km)
	40

	6.充电方式（手动/自动）
	手动充电

	遥控

	1.支持遥控器操作
	支持

	2.遥控有效操作距离（m）
	100


（2）功能模块信息

	功能模块
	名称
	数量
	相关参数

	计算单元
	NVIDIA jetson Xavier
	1组
	CPU:8核ARM64架构2.26GHz（4x2MB L2 + 4MB L3）

GPU: 512颗Volta架构CUDA

外置接口：千兆以太网、WiFi、CAN总线控制器、USB3.0、USB Type-C、RS232、RS485

输入电压：12V/3A

工作温度：-25℃ ~ +70℃

外置存储为SATA SSD

	
	500GB SATA SSD
	1个
	

	定位模块
	组合导航
	1台
	数据输出：定位数据（20Hz）、INS位置/姿态数据（200Hz）、IMU原始数据（125Hz）

通信接口：RS232/RS485、USB2.0、网口

输入电压：12V/2A

工作温度：-40℃ ~ +75℃

防护等级：防水IPX7、防尘IP6X

	
	GPS天线
	2台
	

	
	天线底座
	2个
	

	
	惯性测量单元
	1台
	

	感知模块
	双目相机

（确认接口）
	1个
	处理单元：FPGA、双核ARM处理器；1GB内存；8GB Flash存储，

分辨率：1280x720

通信接口：千兆网口、RS485、CAN

输入电压：12V/1A

作温度：-40℃~70℃

	
	激光雷达
	1颗
	扫描通道：16线  激光波长：905m 探测距离：150m 测量精度：±3cm 供电范围：9V-36VDC 工作温度：-20℃-60℃ 通信接口：以太网pps 尺寸：120*110mm 重量：1600g

	
	超声波雷达控制器
	1个
	工作频率：48KHz（左右）、58KHz（前后）

通信接口：CAN-接口协议

输入电压：12V/3A

探测距离：20~300cm

工作温度：-40-85℃

防水防尘：IP67

	
	超声波探头
	8个
	

	通信模块
	4G路由器
	1个
	支持频段：4G全网通

天线：双天线

网络接口：4个自适应100/1000 Mbps LAN口

无线网络标准：2.4GHz/5GHz双频

工作温度：-20-85℃

输入电压：12V/2A

	分线器
	USB HUB
	1个
	接口：7xUSB3.0

输入电压：12V/3A

	毫米波雷达
	
	1个
	ARS408-21


4.2.4 主要辅助器材
竞赛工位采用相同的辅助器材。主要辅助器材型号如表3。

表3 主要辅助器材配备

	序号
	器材名称
	技术参数
	数量/工位
	备注

	1
	人员安全防护套装
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全帽等1套

绝缘手套：绝缘，耐压等级1000V

耐磨手套：防割伤

护目镜：防电火花、热辐射等

安全帽：绝缘，防撞减震
	8
	模块1

模块2

	2
	工位安全防护套装
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等1套

警示牌：绝缘材质，喷涂警示标志

隔离带套装：长度5m，可伸缩，每套6根。

绝缘防护垫：耐压等级1000V
	4
	模块1

	3
	检测工具套装
	检测工具套装包括万用表、绝缘测试仪等各1套

万用表：可测量电压、电阻、电流等，直流电压量程1000V

绝缘测试仪：绝缘测试电压1000V
	4
	模块1

	4
	绝缘工作台
	长条桌型工作台
	4
	模块1

模块2


5   竞赛方式与注意事项

5.1 竞赛方式

竞赛以团体赛方式进行，每个参赛队2名选手。

5.2 组队要求

以市（州）人社局为单位组队报名参赛，各市（州）人社局负责本辖区内参赛选手报名，同一市（州）人社局报名参赛队不超过1支，不得跨市（州）组队。

5.3 赛前熟悉场地

（1）赛项日程安排参赛队在比赛前一天下午熟悉比赛场地。

（2）熟悉场地时严格遵守赛场管理制度，严禁拥挤、喧哗，严禁与现场工作人员进行交流，不发表有损大赛整体形象的言论。

5.4 正式比赛

（1）参赛选手经检录后实行封闭管理，通过一次加密和二次加密环节确定当天比赛的场次和工位，不得擅自变更；

（2）竞赛用设备大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具；

（3）选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等，不安排专门用时，统一计在竞赛时间内，竞赛计时工具，以赛场设置的时钟为准；

（4）竞赛期间参赛选手不携带任何参赛队及个人信息入场比赛，不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品；

（5）所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为；

（6）比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决（调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛）；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时间；

（7）完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作；

（8）参赛队若要提前结束竞赛，应向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作；

（9）完成赛项任务及交接事宜或竞赛时间结束，应到指定地点等候，待竞赛结束工作人员引导方可离开；

（10）遵守赛场纪律，使用文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴；

（11）任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩；

（12）比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场。对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评；

（13）在比赛结束前有时间提醒，裁判员发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间；

（14）参赛选手不得将竞赛记录单、仪器、设备和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场；

（15）参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，需要裁判员与参赛选手签字确认，其中参赛队由场上队长签参赛队身份加密号等信息。

6   竞赛须知

6.1 参赛队须知

（1）参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，不允许缺员比赛。

（2）参赛选手应于赛前购买个人人身意外保险。比赛期间保险应处于生效时段。在报到时出示保险单，方准许报名比赛。

（3）参赛队按照大赛赛程安排，凭赛项组委会颁发的参赛证和有效身份证件进行检录或参加比赛相关活动。

（4）竞赛期间参赛队员统一服装，自备绝缘鞋，着装须符合安全生产及竞赛要求。

（5）参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

（6）比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作过程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

（7）在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。

（8）在比赛过程中，各参赛选手限定在自己的工作区域和岗位完成比赛任务。

（9）若参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

6.2 参赛选手须知

（1）严格遵守技能竞赛规则、技能竞赛纪律和安全操作规程，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

（2）严格遵守赛事时间规定，准时抵达检录区，在开赛15分钟后不准入场，开赛后未经允许不得擅自离开赛场。

（3）竞赛结束时间到，应立即停止一切竞赛内容操作，不得拖延竞赛时间。竞赛完成后必须听从工作人员引导迅速离开赛场，不得在赛场内滞留。

（4）爱护竞赛场所的设备、仪器等，不得人为损坏竞赛用仪器设备。

6.3 工作人员须知

（1）检查选手证件，选手凭有效证件，按时参加检录和竞赛，如不能按时参赛以自动弃权处理。

（2）严格时间管理，选手在开赛信号发出后才能进行技能竞赛，竞赛过程中，选手休息、饮水或去洗手间等所用时间，一律计算在操作时间内，饮用水由赛场统一准备，认真做好服务工作。

（3）不允许选手将通讯工具、个人资料等带入赛场，如私自带入者，一经发现取消其竞赛资格。

（4）赛场内保持安静，不准吸烟，裁判员和工作人员不得随意进入其它赛位。

（5）如果选手提前结束竞赛，应向裁判员示意，竞赛终止时间由裁判员记录在案。

（6）竞赛终了信号发出后，监督选手听从裁判员指挥，待裁判允许后方可离开赛场。

（7）所有工作人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐，赛场除现场工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

（8）新闻媒体等进入赛场必须经过赛项组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

（9）各参赛队的领队、指导教师以及其他无关人员未经允许一律不得进入赛场；经允许进入赛场的人员，应遵从赛场相关工作人员安排，同时遵守赛场规定和维护赛场秩序，若违反有关规定或影响选手竞赛的，工作人员有权将其请出，并给予通报批评。

7   健康、安全和环保要求 
7.1 比赛环境 

竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障，场地整洁，且标明工位号，每个竞赛赛位提供 220V 交流电源，每个赛位提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地，竞赛场地划分为竞赛操作区、备考区、计分区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。 

赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。 

赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。 

7.2 安全教育 

进入竞赛区域前必须将工作服穿戴得当（不穿戴工作服不得进行考场）。 

任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。 

裁判、技术人员、选手应严格遵守设备安全操作规程。 

竞赛过程中，技术支持人员有责任对选手使用的设备安全进行监护，发现问题及时制止，避免发生设备损坏。 

7.3 环境保护 

赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能回收利用。

8   申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。      

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。 

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

申诉方可随时提出放弃申诉。不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。
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